
3D Suunnitelmasta tulostimelle 

1. Suunnitelmassa kaikki osat on yhdistettävä toisiinsa Group-toiminnolla. 

2. Anna työlle nimi ja paina Export. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Valitse tallennusmuodoksi .stl tai .obj (obj-muoto tulee zip-

pakkaukseen, josta poimitaan tinker-niminen tiedosto). 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tiedosto tallentuu tietokoneelle.  

 

 

 

 

 

 

5. Avaa FlashPrint-sovellus, jonka saat 

ladattua Software Centerista. 

6. Valitse File ja Load file. 

Tallentamasi tiedosto löytyy 

todennäköisesti Ladatut tiedostot-

kansiosta. 

7. Ohjelma saattaa ehdottaa korjausta. 

Valitse Repair. 

 

 

 

 

 

 



8. Jos suunnitelma on liian suuri, niin muuta Scale-toiminnolla 

prosentteja pienemmäksi. Ruutu on kooltaan 1cm2. 

9. Paina Start slicing. 

10. Standard-taso on yleensä riittävä. Tarkista, että laite on Inventor II 

Series. 

 

11. Paina Slice. 

Tulostuskerroksia voi 

tarkastella 

liukusäätimestä. 

 

 

12. a) Valitse Nuolilaatikosta Save To Local ja tallenna tiedosto .gx-

muodossa muistitikulle. Tulostimella toimi seuraavien ohjeiden 

mukaan.  

 

Levitä tasaisesti puikkoliimaa tulostettavaa aluetta hieman isommalle 
alueelle! 

 

 

12.b) Vaihtoehto muistitikulle: Yhdistä sininen USB-johto tietokoneesta 

printteriin ja valitse oikeanpuolimmainen kuvake Send to Printer ja 

seuraa ohjeita.  


